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на косметический ремонт помещения для уголка ГО активного типа
	№

п.п.
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Количество 

	1.
	Промывка поверхности потолка
	100 м2
	0.36

	2.
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 толщиной слоя 20мм
	100м2
	0.07

	3.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100м2
	0.05

	4.
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен (первый слой)
	100м2
	0.56

	5.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен и потолков
	100м2
	0.92

	6.
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
	100м2
	0.36

	7.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100м2
	0.36

	8.
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100м2
	0.56

	9.
	Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской: с подготовкой поверхности
	100м2
	0.56

	10.
	Разборка плинтусов: деревянных и из плстмассовых материалов
	100м2
	0.23

	11.
	Устройство плинтусов
	100м2
	0.23

	12.
	Смена наличников (без материала)
	100м2
	0.052

	13.
	Снятие дверных полотен
	100м2
	0.021

	14.
	Навеска полотен дверных после ремонта
	100 шт.
	0.01

	15.
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах
	100 шт.
	0.02

	16.
	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 1 м
	100м2
	0.02

	17.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 одностворчатых
	100м2
	0.036

	18.
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 1 м
	100м2
	0.02

	19.
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Витонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100м2
	0.05

	20.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов
	100м2
	0.05

	21.
	Монтаж опорных конструкций: опорные части, кронштейны
	1т
	0.05

	22.
	Демонтаж кабеля
	100м
	0.3

	23.
	Короба пластмассовые шириной до 40мм
	100м
	0.3

	24.
	Кабель 2-4 –жильный сечением жилы до 16мм2
	100м
	0.3


